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Der Ultraschallwasserzähler HEISONIC H1 

kombiniert LoRaWAN und wMBus (OMS) 
▪ DN15 (Q3:2,5) bis DN40 (Q3:16) 

▪ Gehäuse aus UBA-Messing  

(Q3:4 DN20 190mm auch aus Composite mit gleicher EU-Bauartprüfbescheinigung „MID-Zulassung“) 

 

▪ Schutzklasse IP68 (wasserdicht) 

 

▪ wMBus nach OMS T1/C1 Mode 5 und Mode 7 

▪ LoRaWAN 

▪ wMBus und LoRaWAN gleichzeitig parallel aktiv und nutzbar 

 

▪ Batterielebensdauer 13-15 Jahre (je nach Funkparametrierung) 

 

▪ Ultraschallabtastfrequenz bis 8Hz (bei Nulldurchfluss 2Hz) 

 

▪ LCD-Anzeige 

▪ Alarmmeldungen (Leckage, Rohrbruch, leeres Rohr, Rückfluss usw.) 

 

▪ Datenspeicher für historische Werte 

o 48-71 Stundenwerte (d. h. 2 volle Tage + Anzahl der Stunden bis zur aktuellen Auslesung) 

o 60 Tageswerte 

o 15 Monatswerte 

o bis zu 15 Jahreswerte 

 

▪ NFC-Schnittstelle 

▪ Optische Schnittstelle 
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Der Zähler ist so vorkonfiguriert, dass die Verbrauchsdaten per Funk übertragen werden können. Die Datenübertragung 

über Funk wird nach Erreichen von 5 Liter auf dem Gesamtzähler automatisch aktiviert. 
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6 7 8 9 10

Nr. Inhalt Nr. Inhalt

1 Gesamtvolumen / Zählerstand in m³ 6 Display-Test

2 Version der Firmware 7 Datum Stichtag 1

3 Daten zur FW und Prüfsumme/Checksumme 8 Wert Stichtag 1

4 Daten zur FW und Prüfsumme/Checksumme 9 Datum Stichtag 2

5 Daten zur FW und Prüfsumme/Checksumme 10 Wert Stichtag 2


