ULTRASCHALL-WASSERZAHLER
Topas® Sonic (IP68)

Free-Flow Design

« Sehr geringer Druckverlust / stabiler
Wasserdruck in Hochhéusern
« Keine Schmutz- oder Bakterienanhaftung

und hohe Prézision

Intelligentes
Zahlermanagement

€D( « Leistungsstarker Daten- und

Ereignisdatenspeicher: Volumen, Alarme,
Laufzeit, Leckage, Temperatur und Rickfluss

« Kontinuierliche Selbstiiberwachung des
Messsystems erméglicht es vorbeugende
Massnahmen zu treffen

leultiCom
Simultan wM-Bus 868 MHz und
LoRaWAN 868 MHz

« Direktes Sensorsignal fiir stabile Messungen

Ernst Heitland GmbH & Co. KG LTIy gle] i w2131 i

Robuste Bauart

« P68

- Geschutzt vor unbefugten Eingriffen
« Ultraschall Doppel-Strahlsystem

- Batterielebensdauer: 16 Jahre

Zertifizierungen und
Normen

. MID 2014/32/EU, RED 2014/53/EU,

« REACH

« CE Kennzeichnung

+ RoHS 2 2011/65/EU

+ ACS, SVGW, WRAS, DM 174, BELGAQUA
« OMS V4 (wM-Bus)

« LoRa-Alliance-zertifiziert (LoRaWAN)

LoRaWAN Bus,

« 868 MHz « 868 MHz, Profil A
(Sichetheitsmodus 5) oder
» EU-Norm Profil B (Sicherheitsmadus 7)
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ULTRASCHALL-WASSERZAHLER
Topas® Sonic (IP68)

Basierend auf einer speziellen Sensortechnologie bietet die direkte Ultraschallmessung eine tberdurchschnittliche
Langzeitstabilitdt. Dadurch wird eine genaue Wasserverbrauchsmessung sichergestellt. Zusatzlich wird eine
kontinuierliche Zustandsiiberwachung des Messsystems durchgefiihrt. Durch das einzigartige Free-Flow Design wird
ein geringer Druckverlust gewahrleistet.

Metrologische Daten

DN 15 15 20 20 20 20 25 25 25 32 40 50
G3/4 n 63,4 " Gl“ Gl“ Gln Gl“ GZ“
Thread G1'B G1"B G1'B GI"B . N ) G2"B
B B /4B /4B /4B /2B /2B
Werkstoff CW617N
Baulénge L mm 110 170 105 190 220 130 200 260 260 260 300 300
Dauerdurchfluss Qs m*/h 2.5 2.5 4 4 4 4 10 10 6.3 10 16 25
Uberlastdurchfluss Q4 mi/h 3125 3.125 5 5 5 5 125 12.5 79 125 20 31
Ubergangsdurchfluss Q, L/h 8 8 13 13 13 13 32 32 21 32 51 80
Kleinster Durchfluss Q. L/h 5 5 8 8 8 8 20 20 13 20 31 50
Anlaufsdurchfluss QstarT L/h 2.5 2.5 4 4 4 4 10 10 6 10 16 25
Druckverlust bei Q3 AP - AP 25 AP 40 AP 25
Dynamischer Messbe-
- R 500
reich
Abmessungen
DN 15 20 25 32 40 50 L1
Abmessungen |
Zoll G3/4"B G1"B G1"'/,B G1"'/,B G2"B G2"'/,B w | 1‘
\
Gewicht Kg 0.8 1 1.4 15 1.9 2.4 -
Héhe (H1) mm 77 77 77 77 77 77
Gesamthéhe (H) mm 98 98 98 101 107 115
Breite (W) mm 76 76 76 76 76 76
Lange des Geh&uses (L1) mm 87 87 87 87 87 87
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ULTRASCHALL-WASSERZAHLER
Topas® Sonic (IP68)

Kennzeichnung Drahtlos

LW8 standard MultiCom: Simultan LoRaWAN 868 MHz und wM-Bus 868 MHz

LoRaWAN-Kommunikation

Frequenz 868,95 MHz Ausleseintervall Dauerhaft

Standard LoRaWAN EU Telegrammtyp der OMS-Typ
Klasse A

Verbindungsmodus  Standard (OTAA)  iciarischer Zeitstempel, Momentanwert (positiv oder netto), Alarm / Ereignis,
Telegrammtyp kumulierter 12 Stundenwert

Ubertragungsintervall Zweimal taglich L Netto- oder Vorwartsdurchfluss, Rickwartsdurchfluss,
Standardteleeramminhalt Durchschnittstemperatur, Datum / Uhrzeit, Monatssollwert,

Sendeleistung 25 mW (14 dBm) g Zieldatum, Hinweise / Alarme, Batterielebensdauer

wM-Bus 868 MHz Kommunikation

Frequenz 868,95 MHz Ausleseintervall Dauerhaft

Standard OMS V4 (OMS V3-konform) / EN13757 Kodierung F;i:'e’:‘h(jt‘i:f;ﬁ?gmdus 21

Verbindungsmodus T1 (unidirektional)
Netto- oder Vorwdrtsdurchfluss,

Standard ist 16 Sekunden (konfigurierbar Standardtelegram- Ruckwartsdurchfluss, Durchschnittstemperatur,
fiir Drive-by oder Walk-by) minhalt Datum / Uhrzeit, Monatssollwert, Zieldatum,
Hinweise / Alarme, Batterielebensdauer

Ubertragungsintervall

Sendeleistung 25 mW (14 dBm)

Zulassungen und Zertifikate

EU-Richtlinienkonformitat: MID 2014/32/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2 2011/65/EU, REACH
Trinkwasserzulassungen: ACS, WRAS, SVGW, DM 174, KTW 270, DVGW
Marktzulassung durch CE-Konformitat

Weitere Zertifizierungen: OMS-conform (wM-Bus), LoRa-zertifiziert (LoRaWAN)
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Betriebsbedingungen

Nenndruck

Schutzklasse

Medium

Mediumstemperatur
Umgebungstemperatur

Lagerung

Umgebungsklasse

Mechanische Umgebungsklasse
Elektromagnetische Umgebungsklasse
Installation

Messwerte der Durchflussmenge

Display-Anzeige LCD, 10 Ziffern

Einheiten m°, L, Stunde

Angezeigte Werte

Hinweise und Alarme

PN 16

IP 68

Trinkwasser

ULTRASCHALL-WASSERZAHLER
Topas® Sonic (IP68)

Von 0,1°C bis + 50°C

Von 1°C bis + 70°C

Mindestens -10°C und maximal +70°C (maximal 4 Wochen bei T> 35°C)

B (Innenbereich) / O (Aussenbereich )

M1

E2

Einlaufstrecke = 0 ON : Auslaufstrecke = 0 DN

Bidirektional

Volumen, Durchfluss, Riickfluss, Displaytest, Hinweise und Alarme, F/W-Version

Mediumtemperatur uber 60°C, Umgebungsparameter, kein Verbrauch

BPABRBAERE
Hesseres 2y

Ruckfluss, schwache Batterie, Leckage, Luft in der Leitung, Rohrbruch, Mediumtemperatur unter 3°C,

Der LCD-Bildschirm andert sich automatisch, um die folgenden Informationen anzuzeigen: Netto- oder Vorwartsvolumen,
Rickwartsvolumen, Durchflussrate, Ereignisse, Firmwareversion, Durchflussrichtung, Zahlerzustand.

Die grundlegende Anzeigesequenz wird in zwei Zyklen definiert, einem Hauptzyklus und einem Sekundarzyklus, der nach 120

Sekunden startet.

Die grundlegende Anzeigereihenfolge:

Die zweite Sequenz des Displays alle 120s:

LCD-Bildschirm Beschreibung Zeit anzeigen
8888888888 | Alle Segmente anzeigen
ﬁ‘wgﬁfﬁ EIN 2
Alle Segmente anzeigen 25
AUS
06 | FeF | Anzeige Messtechnik FW -
ELag version und CRC

LCD-Bildschirm Beschreibung Zeit anzeigen
3] E...:e"i l {25]Nettovolumen: 105
pean
= h...:‘D‘ Durchflussmenge 25
EC Ereignisse (wenn Ereignis 7
ls A gesetztist)
5._ BBB | | Service (wenn Servicefehler -
0] setzen)

=2 L EN S G B el [MMOVATION ZAHLT. ..
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Symbole

Leer

Hinweise / Alarme

Wassererkennung (gefiillt, leer)

Lufteinflisse

Umgebungstemperatur-
Gberwachung

. Kalte

M wie

Umgekehrter Durchfluss
Ruclwartszahler
Leckage

Rohrbruch

Uberlastung

Batterielebensdauer

Servicemeldung

ULTRASCHALL-WASSERZAHLER
Topas® Sonic (IP68)

Beschreibung
Automatisches Aufwachen, wenn nach der Installation ein Durchfluss festgestellt wird
Leeres Messrohr

Das Messgerat filtert die Auswirkungen von Lufteinfliissen in angemessener Menge heraus

‘Wenn die Umgebungstemperatur den Schwellenwert von 60°C dberschreitet, wird eine Hinweis
ausgeldst: Es kann festgestellt werden, dass der Zdhler eine Zeit lang in der Nahe der
Grenzwerte verbracht hat

‘Wenn die Durchschnittstemperatur unter 3°C sinkt, wird ein Kaltealarm ausgeltst

Wenn die Durchschnittstemperatur iiber 50°C steigt, wird ein Hitzealarm ausgeldst

Der Zahler misst das Rickwartsvolumen und liefert ein Nettavolumen aus Vorwarts- und
Rickwdrtsflussraten

Wenn ein negativer Durchfluss lange genug festgestellt wird, wird ein Hinweis ausgelast: der
Zahler ist rlckwarts installiert

Wenn ein minimaler Durchfluss fir mehr als 24 Stunden ohne Unterbrechung festgestellt wird,
wird ein Hinweis ausgeldst: Es konnte ein Leck im Benutzerkreislauf vorhanden sein

Wird iber einen langeren Zeitraumn ein erheblicher Durchfluss festgestellt, wird ein Rohrbruch
angezeigt: Es liegt ein Leck (Rohrbruch) im Verbraucherkreislauf vor

Wenn ein Durchfluss Giber dem maximalen Durchfluss festgestellt wird, wird ein Hinweis
angezeigt: Der Zahler kann unter normalen Bedingungen ein Problem mit der Installation
aufweisen

Minimale Batterielebensdauer

Der Zahler bendtigt einen Eingriff durch eine Servicefachkraft

Der Datenspeicher ist mit einer APP Uber NFC am Z&hler auslesbar.

Datum/Uhrzeit (max. Durchfluss) MBus Type F

Ereignishinweis

Zahlerstand netto [VIF]
Zahlerstand netto (Rickfluss) [VIF]

Zahlerstand netto

Zahlerstand netto (Rickfluss)
min. Durchfluss [VIF]

max. Durchfiuss [VIF]

min. Durchfluss

max. Durchfluss

Wassertemperatur (durchschnittlich) [*C]

Wassertemperatur (min.) [*C]

Wassertemperatur (max.) [°C]

Umgebungstemperatur (durchschnittlich) [°C]

Umgebungstemperatur (min.) [°C]

Umgebungstemperatur {max.) [°C]

Byte (gesamt)
Datum/Unrzeit MBus Type F
Info Codes + Service Alarme

Ereignisse (Byte gesamt)
Byte (total)

x X X X
2 X X X X

1 X X X X

1 X X X X

4 X X X X

4 X X X X

1 x X X X

1 X X X X

2 X X X X

z X X X X

1 X X X X

1 X X X X

1 X X X X

1 X X X X

1 X X X X

1 X X X X
28 672 12.880 1.344 448 15.344 (Summe)
4

124 992 (Summe)
16.336 (total)

Angaben in [x] = Anzahl der Werte bei einem aktiven Z&hler
*Kursive[x] = Anzahl der Werte bei einem ausgefallenen Z&hler (spezielle NFC APP notwendig)

e EEPROM Memory size: 64 kByte
e NFC memory size: 1.5 kByte
e Datalog: 16 kByte
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